Le B.A. Badela Photo-2...

L’histogramme et la mesure de lumiere. La balance des blancs.
Les différents modes de mesure de lumiere Le mode macro.
La compensation d’exposition. Le flash.

Lautofocus et ses difféerents modes.
Lhyperfocale.




Le B.A. BA de la Photo - 2

Les automatismes dans un A.P.N. :

|| existe 2 automatismes indépendants dans un A.P.N. :
- la mesure de la lumiere (mode de prise de vues)
- [a mise au point ou autofocus.

lls peuvent étre activés ou non indépendamment I’'un de l'autre.
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Le B.A. BA de la Photo - 2

La mesure de lumiere

L'outil qui va nous permettre d’analyser la lumiere tant au moment de la prise
de vue que lors du traitement des images c’est [’histogramme.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

L’histogramme :
C’est une représentation graphique de la luminosité des pixels d’une photo.

Pour chaque pixel (point) composant une photo on mesure sa luminosité sur une
échelle de 0=pixel noir a 255=pixel blanc et pour chaque nuance de 0 a 255, on fait
le total des pixels qui ont la méme valeur.

Apres analyse complete de la photo, on sait combien de pixels sont noirs donc a 0,
combiensontal,2,3... jusqu’a combien sont blancs a 255. HISTOGRAMME D'UNE IMAGE

I’I'IDNS

On a les chiffres il suffit de tracer la courbe : [ons

0

NOIR TONS BLANC
MOYENS
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Le B.A. BAde la Photo - 2

L’histogramme :

Les ordinateurs qu’ils soient embarqués dans vos appareils photo ou de bureau
pour le post traitement des photos calculent tres vite.

En général, les histogrammes calculés a la volée en permanence ne traitent que la
luminance (luminosité) par contre ceux qui sont affichés par les APN en
visualisation des photos ou par les logiciels de traitement d’images sont plus
riches :

<483 [1]100-0003
2014 13:30:00

3/24 @) G
I
Vous visualisez chacun des trois canaux : oy WP

Rouge, Vert, Bleu et la luminance globale L. EF-518-135m

R

L=0.2126 *R+0.7152 *V+0.0722 * B .
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Sous-exposée Bien exposée Sur-exposée

L’histogramme :
Que permet-il de voir ?

Image claire

Image normale

Image sombre
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Le B.A. BAde la Photo - 2

L’histogramme :

Bien exposée Manque de contraste Sur exposée Sous exposée
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Le B.A. BAde la Photo - 2

L’histogramme : le quizz !!
A B
@‘




Le B.A. BAde la Photo - 2

Les modes de mesure de la lumiere:;

L’histogramme donne la répartition de la lumiére dans la photo, mais il ne dit
pas comment la mesure de lumiere est faite, ce qui est primordial si vous
utilisez les automatismes de l'appareil ou simplement pour controler vos
réglages en mode manuel.

Il existe trois facons de mesurer la lumiére :

- mesure matricielle (Nikon) / évaluative (Canon) / multiple (Panasonic)
- mesure pondérée centrale
- mesure spot / point.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les modes de mesure de la lumieére :
Votre appareil mesure la lumiéere réfléchie par le sujet, qui revient vers lui.

Les ASA puis les ISO ont été normalisés pour que la sensibilité et le rendu des appareils
soient identiques et ceciimpose des conditions de réflexion de la lumiere sur le sujet bien
précises : la réflexion de 18 % du flux lumineux, c’est l'albédo d’une matiére.

C’est ce gris 18 % que les automatisme vont essayer d’atteindre.
Dans le cas de paysages pas de probleme cela fonctionne parfaitement.

Si vous avez un doute il existe des chartes étalonnées qui permettent d’ajuster votre
cellule.

Mais il y a des cas difficiles... et c’est la qu’il est nécessaire de comprendre et de choisir
le bon mode de mesure de la lumiére.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les modes de mesure de la lumiere :

Si nous photographions une feuille blanche (albédo 80%), beaucoup de lumiére est réfléchie par la
feuille, la mesure indique trop de lumiére et va fermer le diaphragme ou augmenter la vitesse pour
diminuer la quantité de lumiére > la photo de la feuille blanche est grise 18 %.

Si nous photographions un tissu noir (albédo 5 a 10%), peu de lumiere est réfléchie par le tissu, la
mesure indique trop peu de lumiére et va ouvrir le diaphragme ou diminuer la vitesse pour faire entrer
plus de lumiere - la photo du tissus noir est grise 18 %.

Vous allez vous trouver dans ces cas la par exemple pour des photos de neige et votre neige sera
grise si vous ne sur-exposez pas d’environ 1 diaphragme.

Si vous faites des photos du noir des ceuvres de Soulage, vous aurez des noirs pisseux et gris si
VOus ne sous-exposez pas d’environ 1 diaphragme.

Dans tous les cas votre histogramme vous indiquera le probleme.

B. Bourguighon PCCE Biscarrosse 2019-2020 Page N°11




Le B.A. BAde la Photo - 2

Les modes de mesure de la lumiere :
- mesure matricielle (Nikon) / évaluative (Canon) / multiple (Panasonic @ )

La mesure est faite sur l'ensemble du capteur, et 'appareil va faire en sorte qu’il
n’y ait pas de zones sur-exposées (cramées) ou sous-exposées (bouchées) et va
chercher a atteindre le gris 18 %.

Ce mode est bien adapté aux prises de vues sans contraste violent de lumiere,
le paysage par exemple.

Attention : la dynamique du capteur est beaucoup plus faible que la
dynamique de l'ceil humain et certains cas sont insolubles simplement.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Problemes liés au comportement du capteur :

Le capteur a un comportement linéaire contrairement a 'ceil qui a un comportement
logarithmique : sa sensibilité diminue avec 'augmentation de la lumiere.

Le capteur peut avoir du mal a rendre correctement les zones sombres et les zones
limineuses :

Solution :

Régler 'appareil pour
les hautes lumiéres et
apporter des éclairages
complémentaires, flash,
réflecteurs... pour les
zones sombres.

Zone sur-ex

Zone sous-ex
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Problemes liés a la dynamique du capteur :




Le B.A. BAde la Photo - 2

Problémes liés a la dynamique du capteur :

Exposition 1/125s | Exposition 1/250s n 11
Ouverture f/4 0 Ouverture f/4 Ouverture f/2.8 +1

ISO 100 15O ISO 100
Solution : le HDR (Hight Dynamlc Range) nécessite de faire du
bracketing, ce qui consiste a prendre la méme photo, plusieurs
fois avec plusieurs réglages différents.

Le braketing s'applique a des réglages concernant l'exposition,
mais aussi a la mise au point particulierement en macro.

aiianon PCCE Biscarrosse 2019-2020
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Exposition 1/500s
Ouverture f/4
ISO 100

Ouverture f/2.8 +2
ISO 100




Le B.A. BAde la Photo - 2

Les modes de mesure de la lumiere:;
- mesure pondérée centrale ©@

La mesure est faite sur la zone centrale du capteur, et dans cette zone l'appareil
va faire en sorte qu’il n’y ait pas de zones sur-exposées (cramées) ou sous-
exposées (bouchées).

Ce mode est bien adapté aux prises de vues ou le sujet est au centre de [’écran
comme le portrait.

Une fois la mesure faite, le premier cran du déclencheur maintenu, il est toujours et
souvent souhaitable de parfaire sa composition d’image en gardant le réglage de
lumiere et de recadrer avant de prendre la photo !
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les modes de mesure de la lumiere :
- mesure spot CJ

La mesure est faite sur une toute petite zone au centre du capteur.

Ce mode est bien adapté aux prises de vues avec de grande différences de
luminosité ente le sujet et le reste de la photo : animalier, contre-jour,

spectacles...

Une fois la mesure faite, le premier cran du déclencheur maintenu, il est toujours
souhaitable de parfaire sa composition d’image en gardant le réglage de lumiere et de
recadrer avant de prendre la photo !

B. Bourguignon PCCE Biscarrosse 2019-2020 Page N°17 /56
quig g




Le B.A. BAde la Photo - 2

La compensation d’exposition :

Nous avons vu lors de 'utilisation des modes d’exposition automatiques et semi
automatiques, que l'appareil calcule son exposition pour se rapprocher du fameux
gris 18 %. Le résultat ne convient pas forcément a vos attentes.

Dans ce cas, soit on passe en manuel soit il va falloir donner une indication a
I’appareil pour corriger "automatisme : c’est la compensation d’exposition.

Elle peut étre accessible directement par une molette graduée en générale de -3
a +3 diaphragme par pas d’un tiers de diaph, ou via ce bouton B et une molette
multifonction avec un affichage a I’écran de la valeur de la compensation.

L’histogramme est le meilleur allié de la compensation !
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’autofocus

Appareil a objectifs interchangeables Bridges, compact...
commandes sur l'objectif commandes sur boitier




Le B.A. BAde la Photo -2

de netteté de l'objectif sur le sujet.
Zone de netteté
1/3 2/3
= >
o
Pour une distance de mise au point donnée :
Plus la focale est longue plus la profondeur de champ est faible.

L'autofocus est 'lautomate de votre appareil qui permet de positionner la zone
Profondeur de champ
< |
Distance de mise au point
Pour une focale donnée plus l'ouverture est grande plus la profondeur de champ est faible.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de ’autofocus :

Tous les modes sont basés sur l'utilisation de collimateurs : petits carrés et
rectangles affichés dans le viseur.

Pour les reflex vous avez quelque chose comme ¢a : . =

- un collimateur central (vertical et horizontal)
- des collimateurs adaptés (vertical ou horizontal)

L'appareil choisi le collimateur le mieux adapté a la scene, mais vous pouvez aussi
décider d’utiliser un collimateur particulier.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de ’autofocus :

Pour les hybrides et les bridges, les collimateurs peuvent étre placés dans une
zone donnée soit avec les boutons ou via I’écran tactile.

Sinon, c’est au centre de 'image que la mise au point est faite.

Il est possible que 'autofocus n’arrive pas a faire la mise au point, quand iln’y a
pas assez de lumiere (en intérieur, photo de nuit...) ou qu’il n’y a pas ligne
contrastée dans votre image (brume importante, étendue d’eau sans une ride...).
Suivant les fabricants, vous ne pourrez pas prendre d’image ou 'appareil se
mettra tout seul sur ’hyperfocale et vous affichera les limites de la zone nette.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de ’autofocus :
Le mode « One Shot » (Canon) ou « AF Simple » ou AF-S pour les autres.

Vous appuyez a mi-course sur le déclencheur : la mise au point automatique
s’effectue. Le ou les collimateurs qui ont mis au point clignotent ou deviennent
verts, et un bip se fait entendre (vous pouvez aussi le couper), pour vous
confirmer que l'autofocus a bien réussi a faire une mise au point. Si vous gardez la
pression a mi-course vous pouvez recadrer comme vous le souhaiter la mise au
point est conservée.

Ce mode est adapté aux scenes avec peu de mouvements comme les
paysages.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de ’autofocus :
Le mode « AF-F » ou Autofocus Flexible (Panasonic).

Vous appuyez a mi-course sur le déclencheur : la mise au point automatique
s’effectue. Si le sujet bouge la mise au point est corrigée pour suivre le
mouvement avec une fonction de prédiction ou d’anticipation du mouvement.

Ce mode est adapté aux scénes ou le sujet peu avoir des déplacements
erratiques : les enfants, les animaux.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de ’autofocus :
Le mode « MF » ou mise au point manuelle.

Pour cela vous utilisez la bague de mise au point de votre objectif en suivant
I’effet dans le viseur. Pour les objectifs sans bague de mise au point, vous avez
dans votre viseur un mode d’assistance a la mise au point.

Panasonic, propose une zone zoomée fortement que vous pouvez positionner
ou vous voulez, et pour aider, vous pouvez aussi colorer les lignes détectées et
nettes.

La mise au point manuelle est utilisée lorsque 'autofocus ne s’en sort pas ou

qu’il ne fait pas ce que vous souhaitez. Exemple un animal caché derriere
quelques brins d’herbe. L'autofocus se cale sur les brins d’herbe pas sur 'animal.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de ’autofocus :
Le mode « Détection de visage ».

Dans ce mode, l'appareil fait la mise au point sur I'ceil du personnage. En
général, la mise au point est faite sur I'ceil le plus proche de l'appareil, il est aussi
possible de choisir U'ceil servant de cible.

Ce mode est, il me semble, un mode un peu gadget. Ce qui ne lui enleve pas
son efficacité dans le cas de photos de réunions de famille voir de portraits en
studio.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Les différents modes de fonctionnement de l’autofocus :

En plus des différents mode de fonctionnement vous pouvez soit choisir le
collimateur utilisé (reflex) en choisissant le mieux adapté a la scéne : horizontal
pour les balayages et vertical pour l'architecture.

Sur les autres types d’appareils vous avez le choix de la zone ou va se faire la
mise au point, de sa forme (motif horizontal, vertical ou central) et vous pouvez
méme définir completement la zone en choisissant parmi tous les collimateurs
possibles.

La puissance des calculateurs embarqués est telle que vous avez certainement
d’autres possibilités a voir dans la documentation...
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Le B.A. BAde la Photo -2

L’hyperfocale:

C’est pour une focale et une ouverture (diaphragme) données, la distance
de mise au point qui vous permet

la netteté a l'infini avec la plus grande profondeur de champ possible.

- Profondeur de champ maximale i

Mome del’ hyperfocale Debut delazonenette  Fin de la zone nette a l'infini

e !!!!!!!!!!!!!!!

Mlse au point sur l’hyperfocale
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Le B.A. BAde la Photo -2

L’hyperfocale:

L’hyperfocale dépend de la focale utilisée F, de 'ouverture du diaphragme @ et
du capteur (cercle de confusion C).

Comment la déterminer
- par calcul : H = + F

Il est possible de faire autrement...

B. Bourguignon PCCE Biscarrosse 2019-2020 Page N°30/56




Le B.A. BAde la Photo -2

Détermination de hyperfocale :
- se mettre en mode A
-régler Uouverture
- faire la mise au point sur Uinfini
- repérer le début de la zone nette c’est la distance de I’hyperfocale

Distance d’hyperfocale Debut de la zone nette

e !!!!!!!!!!!!!!!

Mise au point sur infini

B. Bourguignon PCCE Biscarrosse 2019-2020 Page N°31/56




Le B.A. BAde la Photo -2

Utilisation de ’hyperfocale :
- se mettre en mode A
- régler l’ouverture (celle que l'on a utilisée pour le calcul ou la méthode précédente)
- faire la mise au point sur ’hyperfocale

Vous avez la netteté a l'infini avec la plus grande profondeur de champ possible.

Mome del’ hyperfocale Debut delazonenette  Fin de la zone nette a l'infini
- ==

Mise au point sur [’hyperfocale
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Utilisation de ’hyperfocale :

C’est une facon de travailler adaptée aux besoins de réactions trés rapides comme la
photo de rue, mais aussi dans les cas ou l'autofocus ne peut pas travailler correctement
par manque de lumiére : la photo dans des endroits tres sombres , la photo de nuit et des
étoiles, voir le paysage.

Méthode de travail :
- on détermine ’hyperfocale
- on met l'autofocus en manuel (MF), on passe en mode A avec la bonne ouverture
- on régle la distance de mise au point sur ’hyperfocale
- on cadre et on déclenche !!

Attention a surveiller la vitesse car on peut étre net avec un sujet flou car il bouge ou que
l’appareil bouge...
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D’autres réglages a

ne pas négliger !
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Le B.A. BAde la Photo - 2

La balance des blancs:

La méme feuille blanche éclairée par une bougie, le soleil de midi, ou le soleil
couchant n’aura pas la méme couleur. Souvent notre cerveau nous trompe, comme
il sait que la feuille est blanche, vous la voyez toujours blanche mais en réalité elle
réfléchit la lumiere et cette lumiére a des températures de couleur différentes.

La température de couleur se mesure en degrés Kelvin (K).

X Lumidres
ence Lluorescentes
T“‘j:@g:" solel de widi
iEss : Ny
(000K 2.000K 000K + 000K 5000K 6000K 1000 §000K  2000K
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Le B.A. BAde la Photo - 2

La balance des blancs :

Votre appareil photo lui n’a pas de cerveau donc les photos qu’il va prendre
montreront la vraie couleur des choses :

Photos d’intérieur avec éclairage artificiel : jaunes ou bleues en fonction du type
d’éclairage : incandescent ou néon,

Ces dominantes de couleur peuvent étre corrigées en réglant la balance des
blancs. Cette compensation peut étre faite a la prise de vue ou en post-traitement

Si vous ne faites que des photos en jpg il est fortement conseillé de faire la
compensation a la prise de vue,

Pour les photos en RAW tout est modifiable au traitement.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

La balance des blancs WB :

Les réglages possibles sont généralement ceux ci :
- EAB ou Automatique l'appareil se débrouille (bon dans 90 % des cas)
- Ensoleillé pour des photos en extérieur avec soleil
- Nuageux
-Ombre
- Incandescent
- Fluorescent
- Flash
- Personnalisé.

B. Bourguignon PCCE Biscarrosse 2019-2020 Page N°37 /56




Le B.A. BAde la Photo - 2

La balance des blancs WB :

En post-traitement, on peut ajuster la couleur globale de 'image en réglant
directement les curseurs dans 'outil « Balance des Blancs ».

On peut aussi indiquer au logiciel a l'aide de loutil pipette de outil « Balance
des Blancs » un point ou une zone de la photo que l'on sait étre blanche ou grise. Le
logiciel détermine la dominante de couleur et la corrige.

Souvent on fait une combinaison des deux méthodes pour arriver a ses fins.
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Le B.A. BAde la Photo -2

Vous avez en main les connaissances vous permettant dans pratiquement tous
les cas de comprendre et maitriser votre appareil.

J’ai volontairement occulté les fonctions gadget que vous propose votre
appareil : les modes cuisine, portrait, paysage, beauté, bébé, animal, fleur...
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Le mode Macro :

Dans ce mode, la distance entre le sujet et 'objectif peut étre tres réduite, de
’'ordre de quelques millimetres alors qu’en mode normale, cette distance est
rarement inférieure a une vingtaine de centimetres pour les courtes focales et
elle peut étre de l'ordre du metre pour les plus longues focales (téléobjectifs).

B. Bourguignon PCCE Biscarrosse 2019-2020 Page N°40/56




Le B.A. BAde la Photo - 2

Le mode Macro :

Tres souvent on devrait parler de proxiphotographie, pour faire des photos de
petits objets ou animaux. La vraie « Macro » c’est quand l'image de U'objet ou de
'insecte, formée sur le capteur, est au moins aussi grosse que le sujet
photographié.

Pour les bridges ou compacts :

Les bonnettes
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Le mode Macro :

Pour les objectifs interchangeables :

Fee

Les bonnettes les tubes allonge  le soufflet l’'objectif macro
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Le B.A. BAde la Photo -2

Les bonnettes ‘><I
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Le mode Macro :

Tubes allonge
et soufflet
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Le mode Macro :

L'objectif macro est spécialement concu pour
des distance minimales de mise au point
particulierement faibles.

Quelque soit la méthode utilisée, en mode Macro, la profondeur de champ est
extrémement faible. Cela incite a augmenter l'ouverture mais donc aussi a
réduire la vitesse d’obturation ou a monter en I1SO.

Pour augmenter la profondeur de champ, une autre solution est de faire du

« bracketing »...
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Le flash :

Le flash intégré aux appareils photo est destiné aux cas particuliers ou il faut
prendre la photo et que les conditions de lumiere et de prises de vues ne
permettent pas de le faire normalement.

La lumiere ne sera pas belle, le sujet écrasé.

Ne pas oublier que la portée du flash est limitée au maximum a 2 ou 3 metres.
Le premier plan sera surexposé, l’arriere plan sous exposé et souvent des
ombres portées tres marquées.

Ce flash n’est utile que pour déboucher des ombres et éclairer les contre-jours.
Une solution : un flash orientable sur I'appareil et on éclaire le mur ou le plafond
et non le sujet en direct.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

Le flash:
La flash est indispensable en studio mais on utilise des flashs déportés de type
flash cobra ou des flashs de studio.

/——_
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La synchronisation du flash et de ’obturateur:

Cas du flash de lappareil : le fait d’activer le flash régle le probléme. Lappareil se
débrouille en général bien.

Cas des flashs déportés :

L’éclair d’un flash est tres court entre 1/1000 et 1/30 000 de seconde en fonction
de la puissance nécessaire.

Les vitesses recommandées pour les prises de vue au flash sont: 1/60, 1/125s,
Le diaphragme (ouverture) dépendra de la puissance de ’éclair et de la distance
du sujet. La puissance du flash est donnée par son « nombre guide » (10 pour un
flash intégré jusqu’a 40 ou 50 pour des flashs de studio) pour une sensibilité de
100 ISO en général.
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Le B.A. BAde la Photo - 2

La synchronisation du flash et de ’obturateur:
Séquence d’une prise de vue a vitesse lente :

Le capteur est complétement découvert
¢ g

>
<P <P Le capteur est completement
Appui sur Montée Montée découvert au moment du flash.
le déclencheur premier rideau second rideau La photo est réussie.
Séquence d’une prise de vue a vitesse rapide : )
Montee
I I r | 1 second rideau
| ) ] ! R
Dans ce cas le capteur n’est jamais completement
Appui sur Montée découvert et flash néclaire qu’une bande du
le déclencheur premier rideau capteur. La photo est ratée !!
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La synchronisation du flash et de ’obturateur:

Dans le cas d’une prise de vue en studio, la lumiere ambiante est tres faible par
rapport a la lumiere du flash et elle n’influence quasiment pas la photo.

Dans des conditions de prise de vues normales, on peut mettre un coup de flash
pour figer une scene dans le cas de sujet se déplacant rapidement. L'image sans
flash apparait floue en raison du mouvement du sujet et le coup de flash va figer
la scene a un instant donné,

Pour ce type de photo on choisira volontairement une vitesse d’obturation lente
pour avoir effet de filé.

Mais attention a la synchronisation avec l'obturateur !
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La synchronisation du flash au premier rideau (de ’obturateur) :

Le cgpteur est complétement découvert

|| 1 |
I PN Ll

Appui sur Montée Montée
le déclencheur premier rideau second rideau
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La synchronisation du flash au second rideau:

—1— A

Appui sur Montée Montée
le déclencheur premier rideau second rideau

Le capteur est complétement décom@rt

A U'ceil cette image est plus
Logique.
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Le flash et le réglage de la lumiére :

La puissance d’un flash est donnée par son « nombre
guide » pour une sensibilité donnée généralement 100
ISO. A partir de ces valeurs on peut faire le calcul pour
déterminer l'ouverture a appliquer ou utiliser les

« calculateurs » du flash :

1.3((5.8

1SO
856/ 4 800
56/ 4 28400
4282
28/2 | (100
2 T 1501 |

Hlustmtion Nikon SB 23 M

&
b
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Le flash et le réglage de la lumiére

Pour les flashs intégré, ou ceux de la marque de votre boitier il existe le mode
TTL. TTL = Through The Lens donc mesure a travers la lentille.

Principe :

Au moment de faire la photo, 'appareil va déclencher un tout petit éclair du flash
et il va mesurer la lumiere vue par le capteur ou le systeme de mesure de la
lumiere. Il calcul ensuite quelle puissance de flash est nécessaire, il ouvre
I'obturateur, déclenche un second flash de puissance adaptée et la photo est
prise. Celaimplique un dialogue complexe entre le flash et le boitier.

Attention : ce premier flash peut perturber les flashs de studio qui peuvent partir
alors que l'obturateur n’est pas ouvert !!
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Le flash et la couleur rouge des vaisseaux sanguins

Si quelqu'un nous prend en photo alors que la luminosité ambiante est faible, le flash se
déclenche. La lumiere qu'il émet pénetre alors dans les yeux par une pupille largement
dilatée. La soudaineté du flash, ne laisse pas le temps a la pupille de s'adapter a cet afflux
de lumiere.

C'est toute la rétine qui se trouve éclairée. Or, cette membrane est particulierement
vascularisée. C'est donc la couleur rouge de ces vaisseaux sanguins qui est responsable
du fameux « effet yeux rouges ».

Certains appareils photo sont équipés d'un dispositif dit « anti-yeux rouges ». Ils
produisent, avant la prise de vue, un ou plusieurs flashes lumineux destinés a provoquer
la rétractation de la pupille. De quoi diminuer la quantité de lumiere qui pénétrera dans
I'ceil au moment de la prise de vue.
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Merci




